
 
 

Pagina 1 di 12 

 

N
r 

 6
S
0
2
0
8
 R

e
v
.0

 d
e
l 
0
1

/1
3
 

 

C
o

p
ia

 W
eb

 -
 d

is
tr

ib
u

zi
o

n
e 

n
o

n
 c

o
n

tr
o

lla
ta

 

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso 
Gardair S.p.A. riserve the right to modify the data contained in this document without notice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DCT 

DIFFUSORE CIRCOLARE  

A CONI REGOLABILI 

TERMOSTATICO 

 



 
 

Pagina 2 di 12 

 

N
r 

 6
S
0
2
0
8
 R

e
v
.0

 d
e
l 
0
1

/1
3
 

 

C
o

p
ia

 W
eb

 -
 d

is
tr

ib
u

zi
o

n
e 

n
o

n
 c

o
n

tr
o

lla
ta

 

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso 
Gardair S.p.A. riserve the right to modify the data contained in this document without notice.  

                                               DCT diffusore circolare a coni regolabili  

         

         

 

 

 

 

  

                                   Caratteristiche generali 

 

I diffusori a coni regolabili della serie DCT sono idonei all’utilizzo in raffreddamento ed in riscaldamento  grazie 

alla possibilità di poter variare il tipo di diffusione mediante la regolazione dell’altezza dei coni.  

La regolazione di tali diffusori avviene attraverso un nuovo attuatore a memoria di forma. Esso si muove a 

seconda della temperatura , posizionando i coni sempre in modo ottimale garantendo un perfetto controllo del 

flusso dell’aria. 

  Il loro utilizzo è consigliato in ambienti con altezza variabile tra i 2,70 mt e 6,00 mt. La particolare geometria del 

profilo a coni crea inoltre basse perdite di carico e rumorosità molto ridotte. 

Grazie alla possibilità di poter estrarre i coni intermedi la manutenzione e la regolazione sono di facile esecuzione. 

Il fissaggio a soffitto è effettuato mediante viti poste al collo del diffusore. 

 

 

                                Caratteristiche costruttive 

 

 Materiale: Alluminio e acciaio 

 

 Finitura: Verniciatura a polveri epossidiche tramite polveri epossidiche colore bianco RAL 9010. 

A richiesta vengono forniti i colori della scala RAL (fuori standard) 

 Fissaggio: tramite viti poste sul collo del diffusore 

 Altezza di installazione: da 2,70 a 6,00 mt 

                             Versione  

DCT: diffusore circolare a coni regolabili 

termostatico 

DCTQ: diffusore circolare a coni regolabili 

termostatico su base quadrata 596x596 

 

                             Accessori  

EQ: equalizzatore 

SCF: serranda a farfalla 

PLE: plenum 

PLE-I: plenum isolato 

SE PLE: serranda per plenum (interna) 

EQ PLE: equalizzatore per plenum 
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                                                  Regolazione  

 

Il diffusore DCT funziona senza energia elettrica , e privo pertanto di qualsiasi servomotore e di 

conseguenza non necessita di particolare manutenzione. Il movimento dei coni intermedi avviene 

attraverso il ciclo di funzionamento dell’attuatore a memoria di forma che cambia estensione nella fase 

di raffreddamento e riscaldamento 

 Fase di raffrescamento: l’attuatore si comprime regolando i coni di conseguenza  

 

 Fase di riscaldamento: l’attuatore si allunga ritornando alla sua estensione originaria  

Questo movimento consente di mantenere i coni sempre nella posizione ottimale. 

Il diffusore DCT inoltre non subisce nessuna variazione geometrica nella parte interessata al passaggio 

del flusso dell’aria , di conseguenza le prestazioni aerauliche non subiscono variazione rispetto ai 

modelli standard.  
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                                                    Dimensioni 

DCT 

 

 

 

 

 

 

DCTQ 

 

 

 

 

 

 

Modello Ø A Ø B Ø D C H 

DCT  160 335 288 158 45 105 

DCT  200 423 370 198 48 118 

DCT  250 517 461 248 48 130 

DCT  315 640 576 313 48 146 

DCT  355 730 656 353 65 185 

DCT  400 766 700 398 65 185 

DCT  450 825 755 448 65 185 

DCT  500 917 825 498 65 185 

Ø 0 A   Ø D B C H 

DCT  160 596 158 288 45 100 

DCT  200 596 198 370 48 110 

DCT  250 596 248 461 48 120 

DCT  315 596 313 495 48 126 
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                                                                         SCF serranda a farfalla 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Caratteristiche generali 

La serranda di taratura a farfalla SCF è adatta alla regolazione di portata dei diffusori della serie DCT-

DCTQ. E’ completa di un meccanismo di apertura robusto e rigido in modo da evitare vibrazioni e 

rumori al passaggio dell’aria. 

 

Ø  A  B 

160 154 30 

200 194 30 

250 244 30 

315 309 30 

355 349 35 

400 394 35 

450 444 35 

500 494 35 

Serranda SCF per Ø  

Da 150 a 315 

Serranda SCF per Ø  

Da 350 a 500 
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                             Caratteristiche costruttive 

 

Realizzata in acciaio zincato, viene fissata mediante viti sul collo del diffusore oppure sulla tubazione. 

                                                  Regolazione  

La regolazione della serranda avviene mediante la vite centrale passando attraverso il foro della barra filettata del 

diffusore. 

                                                           PLE/PLE-I plenum/plenum isolato  

 

 

 

 

 

 

                               Caratteristiche generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø AxB C C1 Ø D ØE H1 
Numero 

raccordi 

PLE 160 250x250 60 90 156 162 250 1 

PLE 200 300x300 60 90 196 202 300 1 
PLE 250 350x350 60 90 246 252 350 1 
PLE 315 400x400 60 90 311 317 400 1 

PLE 355 450x450 90 90 346 357 450 1 
PLE 400 500x500 90 90 396 402 500 1 
PLE 450 550x550 90 100 446 453 550 1 
PLE 500 600x600 90 100 496 503 600 1 
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Il Plenum PLE/PLE-I è realizzato per essere montato sui diffusori a coni regolabili DCT/DCTQ, può essere dotato di 

equalizzatore e di serranda di taratura. 

 

                              Caratteristiche costruttive 

 

Realizzato in acciaio zincato, può essere rivestito con materiale isolante nella versione PLE-I. 

Viene fissato con delle viti al collo del diffusore. 

 

                                                                     KIT di fissaggio cartongesso 
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TABELLA DI SCELTA  

DCT 160 

           Rumorosità                                       Nr dB < 20 25 30 35 40 45 50 55 > 55 

    
 

              

    
 

            

      
 

      

   
 

  
H di installazione (mt) 

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4 

max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1 

Velocità di uscita Vk m/s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perdita di carico Pa 8 16 27 41 57 75 96 119 144 

Portata mc/h 142 213 284 355 426 496 567 638 709 

Lancio  mt 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4.27 

 

 

 

TABELLA DI SCELTA  

DCT 200 

           Rumorosità                                       Nr dB < 20 25 30 35 40 45 50 55 > 55 

    
 

              

    
 

            

      

 
      

   
 

  
H di installazione (mt) 

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4 

max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1 

Velocità di uscita Vk m/s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perdita di carico Pa 7 15 25 38 53 70 89 110 134 

Portata mc/h 217 326 435 543 652 760 869 978 1086 

Lancio  mt 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 
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TABELLA DI SCELTA  

DCT 250 

           Rumorosità                                       Nr dB < 20 25 30 35 40 45 50 55 > 55 

    
 

              

    
 

            

      

 
      

   
 

  
H di installazione (mt) 

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4 

max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1 

Velocità di uscita Vk m/s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perdita di carico Pa 7 14 24 35 49 65 83 103 124 

Portata mc/h 333 499 665 831 998 1164 1330 1496 1663 

Lancio  mt 1.1 1.6 2.2 2.7 3.3 3.8 4.4 4.9 5.5 

 

 

 

TABELLA DI SCELTA  

DCT 315 

           Rumorosità                                       Nr dB < 20 25 30 35 40 45 50 55 > 55 

    
 

              

    
 

            

      

 
      

   
 

  
H di installazione (mt) 

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4 

max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1 

Velocità di uscita Vk m/s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perdita di carico Pa 6 12 22 33 46 60 77 95 115 

Portata mc/h 516 774 1032 1291 1549 1807 2065 2323 2581 

Lancio  mt 1.3 1.9 2.6 3.2 3.9 4.5 5.2 5.8 6.5 
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TABELLA DI SCELTA  

DCT 355 

           Rumorosità                                       Nr dB < 20 25 30 35 40 45 50 55 > 55 

    
 

              

    
 

            

      

 
      

   
 

  
H di installazione (mt) 

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4 

max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1 

Velocità di uscita Vk m/s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perdita di carico Pa 6 12 21 32 44 58 74 92 111 

Portata mc/h 648 972 1296 1620 1944 2268 2592 2916 3240 

Lancio  mt 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9 

 

 

 

TABELLA DI SCELTA  

DCT 400 

           Rumorosità                                       Nr dB < 20 25 30 35 40 45 50 55 > 55 

    
 

              

    
 

            

      

 
      

   
 

  
H di installazione (mt) 

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4 

max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1 

Velocità di uscita Vk m/s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perdita di carico Pa 6 12 20 30 42 56 71 88 107 

Portata mc/h 813 1219 1626 2032 2439 2845 3252 3658 4064 

Lancio  mt 2.1 3.1 4.2 5.2 6.3 7.3 8.4 9.4 10.5 
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TABELLA DI SCELTA  

DCT 450 

           Rumorosità                                       Nr dB < 20 25 30 35 40 45 50 55 > 55 

    
 

              

    
 

            

      

 
      

   
 

  
H di installazione (mt) 

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4 

max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1 

Velocità di uscita Vk m/s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perdita di carico Pa 6 12 19 29 41 54 69 85 103 

Portata mc/h 1017 1525 2033 2542 3050 3558 4066 4575 5083 

Lancio  mt 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8 12 

  

 

 

 

TABELLA DI SCELTA  

DCT 500 

           Rumorosità                                       Nr dB < 20 25 30 35 40 45 50 55 > 55 

    
 

              

    
 

            

      

 
      

   
 

  
H di installazione (mt) 

min 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,4 3,4 

max 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 4 4,1 

Velocità di uscita Vk m/s 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perdita di carico Pa 5 11 19 28 39 52 66 82 99 

Portata mc/h 1242 1862 2483 3104 3725 4346 4967 5587 6208 

Lancio  mt 2.6 3.9 5.2 6.5 7.8 9.1 10.4 11.7 13 
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