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                       DGVT diffusore a geometria variabile con attuatore termostatico  

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   Caratteristiche generali 

 

I diffusori a geometria variabile della serie DGVT montano una particolare regolazione 

termostatica che li rende di fatto automatici. E’ infatti necessaria solamente una prima 

regolazione che preveda l’impostazione dei gradi di apertura delle pale. Successivamente non 

sarà più necessario nessun tipo di intervento. 

La regolazione dell’angolo di deflessione delle pale del diffusore DGVT  è molto semplice ed 

avviene tramite il posizionamento di due battute di arresto. Il tutto è reso ancora più intuitivo 

grazie ad una scala graduata colorata. il colore della scala indica l’angolo delle pale nelle due 

posizioni di condizionamento, rosso per la condizione di riscaldamento e blu per la condizione 

di raffrescamento. 

Quando l’aria immessa è calda l’attuatore sposterà il flusso dell’aria verso il basso al contrario, 

quando l’aria sarà fredda, sposterà il flusso orizzontalmente in accordo con l’angolo di 

deflessione precedentemente impostato sulla scala colorata. I DGVT sono idonei per essere 

installati in locali con altezze da 3.5 e 26 metri. Possono essere montati a canale, a soffitto o in 

plenum. Il diffusore, con campana in alluminio e alette in acciaio verniciato RAL 9010, lavora tra 

i 15° e 40°C 

 

 

                             Versione  

DGVT : Diffusore in alluminio a geometria 

variabile con alette in acciaio orientabili 

simultaneamente tramite attuatore 

termostatico. Finitura RAL 9010 

 

DGVTQ : Diffusore in alluminio a geometria 

variabile con alette in acciaio orientabili 

simultaneamente tramite attuatore 

termostatico. Montato su pannello quadrato 

596x596 Finitura RAL 9010 

 

Accessori: 

Plenum: PLE 

Plenum isolato: PLE-I 

serranda su plenum: SE PLE 

Equalizzatore su plenum: EQ PLE 
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   Caratteristiche costruttive 

 

 Materiale: Campana in alluminio e alette in acciaio 

 Finitura: Verniciatura a polveri epossidiche colore bianco RAL 9010. 

 Altezza di installazione: da 3,5 a 26 mt 

 

   Regolazione  

Il diffusore DGVT funziona senza energia elettrica, è privo pertanto di qualsiasi servomotore e 

di conseguenza non richiede di particolare manutenzione. Il movimento delle pale edi avviene 

attraverso il ciclo di funzionamento dell’attuatore a memoria di forma che cambia estensione 

nella fase di raffreddamento e riscaldamento. 

Questo movimento consente di mantenere le pale sempre nella posizione ottimale. 

Il diffusore DGVT inoltre non subisce nessuna variazione geometrica nella parte interessata al 

passaggio del flusso dell’aria, di conseguenza le prestazioni aerauliche non subiscono 

variazione rispetto ai modelli standard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Posizione in riscaldamento Figura 12 - Posizione in raffreddamento 



 
 

Pagina 4 di 13 

 

N
r 

 6
S
0
3
0
5
  

R
e
v
.0

 d
e
l 
0
1
/1

3
 

 

C
o

p
ia

 W
eb

 -
 d

is
tr

ib
u

zi
o

n
e 

n
o

n
 c

o
n

tr
o

lla
ta

 

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso 
Gardair S.p.A. reserve the right to modify the data contained in this document without notice. 

 

  Dimensioni  

 

DGVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diffusori della versione DGVTQ hanno le medesime dimensioni del modello DGVT ma sono 

completati da una piastra quadra con dimensione 596 x 596. 

 

 

 

Modello Ø A Ø B Ø C H 

DGVT   250 248 298 400 205 

DGVT 315 313 398 500 230 

DGVT 400 398 465 615 270 

DGVT 500 498 565 780 320 

DGVT 600 628 665 935 390 
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                                            Plenum PLE/PLE-I plenum/plenum isolato   

 

 

 

 

 

 

  Caratteristiche generali  

Il Plenum PLE/PLE-I è realizzato per essere montato sui diffusori DGVT, può essere dotato di 

equalizzatore e di serranda di taratura. 

 

  Caratteristiche costruttive  

Realizzato in acciaio zincato, può essere rivestito con materiale isolante nella versione PLE-I. 

Viene fissato con delle viti al collo del diffusore. 

Ø AxB C C1 Ø D ØE H1 
Numero 

raccordi 

PLE 250 350x350 60 90 246 252 350 1 
PLE 315 400x400 60 90 311 317 400 1 

PLE 400 500x500 90 90 396 402 500 1 
PLE 500 600x600 100 100 496 503 600 1 
PLE 630 730x730 100 100 600 633 730 1 
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   Esempi d’installazione dei diffusori e dei plenum 
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  Distanze d’installazione 

 

 

  Grafico per determinare le distanze minime d’installazione 

 

 

 

Leggenda: 

H = Altezza di montaggio 

H1 = Lancio 

H2 = Altezza zona occupata 

Vk = Velocità aria sul collo 

Vt = Velocità terminale 
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                                                    Come si leggono i grafici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico di riscaldamento risulta che per un DGVT250 alla portata di 700 m3/h la velocità sul collo è pari a circa 

4 m/s.  

Il lancio H1 è dato dalla differenza dell’altezza di montaggio H con l’altezza della zona occupata H2. 

DETERMINAZIONE ANGOLO PALE PER RISCALDAMENTO 

Partendo dal grafico di sinistra, dalla portata desiderata di 700 m
3
/h salire fino ad incontrare la curva della 

differenza di temperatura desiderata (+10°C). Dal grafico di destra salire dal punto del lancio H1 fino ad 

incontrare la retta proveniente dal grafico di sinistra. Il punto di incontro determina l’angolo delle pale per il 

riscaldamento desiderato. Nel caso specifico 30°C. 

DETERMINAZIONE ANGOLO PALE PER RAFFREDDAMENTO 

Partendo dal grafico di destra, dal punto ottenuto dal rapporto Vt/Vk (nel nostro caso 0.062) salire fino ad 

incontrare la curva della differenza di temperatura desiderata (-10°C). Dal grafico di sinistra salire dal punto del 

lancio H1 fino ad incontrare la retta proveniente dal grafico di destra. Il punto di incontro determina l’angolo delle 

pale per il raffreddamento desiderato. Nel caso specifico 47.5°C. 

Dati di progetto 

Porta per singolo diffusore = 700 m3/h 

Altezza di montaggio H = 5,8 m 

Altezza zona occupata H2 = 1,8 m  

Velocità terminale Vt = 0,25 m/s 

Differenza di temperatura in  

riscaldamento +10°C 

raffreddamento -10°C 
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                                                    Grafici diffusore DGVT 250 

Riscaldamento

 

Raffreddamento
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                                                    Grafici diffusore DGVT 315 

Riscaldamento 

 

Raffreddamento
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                                                    Grafici diffusore DGVT 400 

Riscaldamento

 

Raffreddamento
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                                                    Grafici diffusore DGVT 500 

Riscaldamento

 

Raffreddamento 
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                                                    Grafici diffusore DGVT 630 

Riscaldamento 

 

Raffreddamento

 


