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Filtro piano ventilconvettori 

con setto antibatterico 
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                                                        FNAB filtro piano ventilconvettori   

         

         

 

 

 

 

 

 

                         Caratteristiche generali 

I filtri FNAB sono costruiti con un telaio in lamiera zincata ed un setto in polipropilene a nido 

d’ape contenuto da due reti zincate elettrosaldate 12x24.  

Il setto filtrante rigenerabile utilizzato nel filtro FNAB presenta bassissime perdite di carico è la 

soluzione ideale per l’utilizzo in ventilconvettori. 

La particolarità di questo filtro sta nel setto filtrante utilizzato che risulta presentare una iniziale 

caratteristica antibatterica.  

 

 

                         Applicazione 

Filtrazione ventilconvettori, prefiltrazione grossolane per batterie di scambio. 

 

 

                         Condizioni di utilizzo 

Temperatura massima di esercizio: 80 °C 

Velocità di attraversamento del setto filtrante consigliata: 1 m/s 

 

 

                             Versioni  

FNAB (versione standard) 

Con telaio e due reti zincate elettrosaldate, setto NAB-N 

0,23 neutro tendente al bianco 

 

FNAB/1RZ 

Con telaio e una rete zincata elettrosaldata, setto NAB-N 

0,23 neutro tendente al bianco 

 

FNAB/SR 

Con telaio, setto NAB-N 0,23 neutro tendente al bianco. 

Senza reti di contenimento 
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                         Dimensioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Perdita di carico setto filtrante 

 

La perdita di carico del setto filtrante pulito attraversato da aria a 1 m/s è di 4 Pa. 

Iniettando 30 gr di polvere di prova l’efficienza ponderale A iniziale è del 48% e la perdita di 

carico è di 11 Pa. 

 

 

                         Caratteristiche antibatteriche 

 

NAB-N, utilizzato nei filtri FNAB, è testato sia su batteri Gram-negativi (Escherichia coli), sia su 

batteri Gram-positivi (Staphylococcus aureus), dimostrando una eccezionale attività 

antibatterica.  I test effettuati secondo la ISO 22196:2011, confermano una azione antibatterica 

iniziale superiore al 99.99% 

Riferimento 

norma 
Ceppo 

Attività antibatterica 

(R) 

Attività antibatterica 

% 

ISO 22196 
Escherichia coli 

Gram-negativi  
6,1 100% 

ISO 22196 
Staphylococcus aureus 

Gram-positivi  
5,2 99,999% 

 

                             Leggenda  

1) Telaio in lamiera zincata  

2) Reti di contenimento zincate elettrosaldate 12x24 

3) Setto in polipropilene a nido d’ape NAB-N 

 

                             Dati identificativi  

Dati identificativi per ordine 

➢ Quantità 

➢ Base (B) 

➢ Altezza (A) 

➢ Spessore (Sp) 


