
Cloisons  filtrantes  
mod. : NAB-N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES : 
(1) Diamètre relevé après la fabrication 

Référence 
norme 

 
Souche 

Action 
antibactérien

ne 
(R) 

Action 
antibactérienne 

% 

ISO 22196 Escherichia coli 
Gram négatifs 6,1 100 % 

ISO 22196 Staphylocoque doré 
Gram positifs 5,2 99,999 % 

 
Gardair S.p.A. se réserve le droit de modifier les données de la présente fiche sans préavis. 
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Identification  

Article NAB-N 

Code 2S3326 

Typologie Tissu nid d’abeille antibactérien 

Domaine d’utilisation Pré-filtration 

Coloris Neutre tendant au blanc 

Matériau Polypropylène additionné de chlorure d’argent 
 

Caractéristique U.M. Nominale Minimum Maximu
m 

Diamètre fil (1) mm 0,23 0,22 0,25 

Armature nid d’abeille  7x7   

Chaîne - Densité fils/cm 16 15,6 16,4 

Trame - Insertions fils/cm 16 15,6 16,4 

Poids tissu g/m² 135 125 155 

Épaisseur au repos mm 1,9 1,7 2,1 

Température de fusion °C 170 - - 

 


