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                                             PFM/CARB     Contenitore modulare per filtrazione   

         

         

 

 

 

 

 

                         Caratteristiche generali 

Le unità portafiltro modulari PFM/CARB sono state progettate nella versione standard , per la filtrazione  e la 

deodorizzazione  di aria  con inquinanti non pericolosi. 

Sono realizzate con struttura portante in profilo estruso di alluminio finitura naturale da  30 mm. Il tamponamento è 

garantito da pannellatura sandwich zincata, da  25 mm, con rivestimento interno in poliuretano espanso (densità 35 kg/m³) 

e da guarnizione in neoprene applicate sul profilo per garantire una migliore tenuta. 

All’interno, su apposito telaio TZF con molle  che garantisce una rapida manutenzione , viene montato un prefiltro acrilico 

ondulato in Classe G3 e, su apposita piastra forata, una serie di cartucce  complete di carbone attivo in granuli nostro 

modello CCS. 

In caso di mancata specifica del cliente la sezione portafiltro  verrà progettata  con aria a temperatura ambiente (20°C), 

l’impiego è previsto al coperto. 

  

 

                         Applicazione 

Ideali per il settore delle cucine industriali, negli impianti di trattamento aria e per la deodorizzazione 

 

                         Pulizia 

Per verificare lo stato dei prefiltri e del carbone attivo è indicato l’uso del pressostato che rileva la perdita di carico, in caso 

di mancanza verificare visivamente  con cadenza mensile lo stato funzionale e di pulizia ed eventualmente sostituirli; per 

quanto concerne il carbone attivo non si può stimare un intervallo ben preciso (consigliamo sempre una cadenza mensile) 

perché sono troppi i parametri  che ne influenzano la durata, pertanto devono essere ispezionati , verificando lo stato dei 

granuli e la loro efficacia (capacità di assorbire gli odori). 

Queste indicazioni valgono per applicazioni  e utilizzi standard , qualora ci fossero condizioni  d’uso gravose  (es. alte 

temperature , concentrazioni elevate, alta umidità ecc..) la manutenzione e il controllo devono essere fatti  con maggiore  

frequenza.  

                             Versioni  

PFM/CARB : Unità portafiltro modulare completa di prefiltro  

acrilico in classe di filtrazione G3 e, su piastra forata , una serie di 

cartucce di carbone.  
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                                      Schema dimensionale    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni 

A B H 

900 365 690 

900 670 690 

900 1080 690 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO ARIA 

DA TRATTARE 

USCITA ARIA 

TRATTATA 

A 

H 
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                                                                                                                                      Dati  

 

Tipo Portata d’aria 

m3/h 

Perdita di 

carcio 

Pa 

Prefiltro ondulato 

G3 

Filtro 

 a carboni attivo 

Peso carbone 

kg 

Peso totale 

portafiltro  

kg  

 

PFM/CARB 

150 

          1500 

 

210 

 

Nr  1 filtro             

FOG 592x287x48 

Nr 1 piastra da 

610x305            

Nr 5 cartucce 

160/400 

 

13 

 

60 

 

PFM/CARB 

300 

 

3000 

 

210 

Nr  1 filtro             

FOG 592x592x48 

Nr 1 piastra da 

610x610            

Nr 9 cartucce 

160/400 

 

25 

 

105 

 

PFM/CARB 

450 

 

4500 

 

210 

Nr  1 filtro             

FOG 592x287x48 

Nr  1 filtro             

FOG 592x592x48 

Nr 1 piastra da 

610x305            

Nr 5 cartucce 

160/400                

Nr 1 piastra da 

610x610            

Nr 9 cartucce 

160/400 

            40 150 

 

  

 


