
 
 

Pagina 1 di 4 

 

N
r 

 2
S
9

1
0

0
 R

e
v.

0
 d

e
l 
0

2
/
1

2
  

 

C
o

p
ia

 W
eb

 -
 d

is
tr

ib
u

zi
o

n
e 

n
o

n
 c

o
n

tr
o

lla
ta

 

La Gardair S.p.A. si riserva il diritto di modificare i dati del presente foglio senza obbligo di preavviso 
Gardair S.p.A. reserve the right to modify the data contained in this document without notice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TZF 
Telaio porta filtro modulare 
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                                                        TZF Telaio portafiltro modulare   

         

         

 

 

 

 

 

 

 

                         Caratteristiche generali 

I telai modulari TZF-TXF sono particolarmente indicati per la realizzazione di pareti filtranti. Permettono l’agevole 

alloggiamento di celle di prefiltrazione, filtri a tasca floscia e rigida.  

L’alta duttilità del telaio TZF-TXF permette di posizionare filtri con spessore 23, 48, 23+48,  98 e 98+23 secondo il telaio 

utilizzato.   

I TZF sono costruiti in robusta lamiera zincata mentre i TXF in lamiera di acciaio Inox AISI 304 o AISI 316. Tutte le tipologie 

presentano una serie di forature che ne permettono un agile l’assemblaggio.  

 

I telai sono forniti completi di:  

• Molle di fissaggio filtri (nr. 4 per telaio) => Zincate per telai zincati e inox SpringFlex per telai inox, 

• Viterie (nr. 4 viti + nr. 4 dadi per telaio) => Zincate per telai zincati e inox 304, 

• Guarnizione poliuretanica coestrura bicomponente (già applicata al telaio) antibatterica testata secondo la DIN EN 

ISO 846 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Versioni  

TZF (versione standard) 

Telaio porta filtro modulare completamente zincato con molle e 

viterie zincate 

 

TXF/304 

Telaio porta filtro modulare completamente in acciaio inox AISI 

304L 2B con molle in acciaio Springflex e viterie in AISI 304 

 

TXF/316 

Telaio porta filtro modulare completamente in acciaio inox AISI 

316L 2B con molle in acciaio Springflex e viterie in AISI 304 
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                         Applicazione 

Realizzazione di pareti filtranti idonee al fissaggio di ogni tipologia di filtro 

 

 

Nella seguente tabella riportiamo gli spessore dei filtri, e delle loro combinazioni, installabili nei telai standard. 

 

Spessore 

mm - Sp 

Combinazione filtri posizionabili su telaio 

75 Filtro spessore 23 

Filtro spessore 48 

98 Filtro spessore 23 

Filtro spessore 48 

Filtro spessore 48+23 

140 Filtro spessore 23 

Filtro spessore 48 

Filtro spessore 98 

Filtro spessore 48+23 

Filtro Spessore 98+23 

 

 

 

                         Condizioni di utilizzo 

I telai possono essere utilizzati in ambienti con temperatura massima di 80°C. Oltre tale temperatura la guarnizione inizia a 

presentare segni di deterioramento. 

 

I telai vengono forniti su paletta. In caso di stoccaggio è consigliabile mantenere gli imballi originali e posizionare i bancali in 

luogo chiuso evitando il contatto prolungato con gli agenti atmosferici. 

 

                         Accessori 

 

Codice Accessorio Descrizione 

2S9053/3 Molla per telaio zincato 

2S9053/4 Molla per telaio inox In acciaio SpringFlex 

9S0103/13 Vite TBL Combi M6x8 zincato 

9S0101/1 Dado M6x8 zincato  

9S0103/14 Vite TBL Combi M6x8 in acciaio inox 304 

9S0101/4 Dado M6x8 inox AISI 304 
2S5101/1604 Guarnizione in PVC 15x4 adesivizzata su un lato 
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                         Dimensioni  

 

 

Descrizione Base 
mm -  B 

Altezza 
mm - A 

Spessore 
mm - Sp 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

H 
mm 

Peso telaio TZF 

TZF/TXF 610 305 75 115 190 152.5 - 37.5 37.5 1,7 

TZF/TXF 610 508 75 115 190 115 139 37.5 37.5 1,9 

TZF/TXF 610 610 75 115 190 115 190 37.5 37.5 2,2 

TZF/TXF 610 305 98 115 190 152.5 - 50 48 2,1 

TZF/TXF 610 508 98 115 190 115 139 50 48 2,5 

TZF/TXF 610 610 98 115 190 115 190 50 48 2,8 

TZF/TXF 610 305 140 115 190 152.5 - 50 90 2,8 

TZF/TXF 610 508 140 115 190 115 139 50 90 3,6 

TZF/TXF 610 610 140 115 190 115 190 50 90 3,8 

 

                             Nota  

Tutti i fori sono asole 7x10 

 

 

 

 

                             Dati identificativi  

Dati identificativi per ordine 
➢ Quantità 
➢ Base (B) 
➢ Altezza (A) 
➢ Spessore (Sp)  
➢ Materiale 


